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Séparation

Une huile de qualité nécessite d’être 
immédiatement libérée de l’eau et des 
particules solides qui se trouvent à la 
sortie du décanteur.

Pour cette raison, il est important de 
disposer de séparateurs conçus avec les 
meilleurs matériaux et d’une technologie 
la plus innovante qui garantissent une 
rapidité de processus, une continuité 
du cycle de traitement et une économie 
d’eau et d’énergie.
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Pieralisi: depuis 1888 
ingéniosité et innovation 
au service de la qualité

Passion, tradition et innovation. Ce sont les valeurs qui guident le Groupe Pieralisi 
depuis 1888, année de fondation du premier atelier dans le petit bourg de Monsano. 
Aujourd’hui, le Groupe Pieralisi est le leader mondial dans la fourniture de solutions 
de séparation à l’avant-garde grâce à l’utilisation de la force centrifuge.

Les installations Pieralisi assurent des prestations optimales – aussi bien pour 
le cycle continu que pour le traitement par lots - en exaltant, d’un côté, la 
qualité d’huile encore plus riche en polyphénols et en permettant, d’un autre, 
d’exploiter pleinement les sous-produits qui deviennent eux aussi source de 
revenu pour le meunier.

L’expérience acquise par le Groupe Pieralisi rend notre entreprise la seule à fournir 
à nos clients, partout dans le monde, un produit clé en main qui satisfait 
le cycle complet de transformation des olives, de l’effeuillage au lavage 
en passant par le broyage et le malaxage jusqu’à l’extraction et à la séparation.

Le Groupe Pieralisi, grâce aux investissements continus dans l’innovation, a déposé 
des centaines de brevets internationaux dont 25 sont actuellement actifs, ce 
qui est synonyme et témoignage de notre engagement dans la recherche et le 
développement de nouvelles technologies.
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La sécurité et le contrôle sont de plus en plus importants dans un monde où 
l’ingénierie mécanique évolue d’une manière toujours plus complexe.

Pour cette raison, Pieralisi certifié UNI EN ISO 9001 et UNI EN ISO 14001, est 
très attentive à la conception et à la réalisation de ses machines conformément 
aux normes de qualité et de sécurité, en assurant le respect des principales 
réglementations, telles que la Directive Machines 2006/42/CE, la Directive Basse 
Tension 2014/35/UE, la Directive Compatibilité Électromagnétique 2014/30/UE 
et la Directive ATEX 2014/34/UE.

Les tableaux de contrôle, conçus conformément aux normes de qualité et de 
sécurité les plus strictes, sont réalisés sur mesure afin de satisfaire au mieux 
toutes les étapes du processus de fabrication.

Le travail du meunier est facilité par des dispositifs hautement intuitifs et à 
l’analogie simple et immédiate entre le tableau et l’installation, en accordant une 
attention particulière aux signaux dotés d’une fonction de sécurité. Les systèmes 
de contrôle les plus évolués Pieralisi peuvent également être interconnectés avec 
les autres machines du moulin formant ainsi un réseau numérique étendu et de 
plus être utilisés pour la communication à distance. Pieralisi accorde également 
son attention aux besoins du meunier et de son entreprise, en assurant lors de 
l’installation la certification CE de toute l’installation huilière.

Sécurité et contrôle
pour des résultats excellents

Separation_FRA_2_02-2020.indd   3 27/02/2020   15:55:42



Lors de la dernière étape du processus de traitement de l’huile, les résidus d’eau 
et de solides doivent être bien séparés de l’huile sortant du décanteur. Ces résidus 
doivent également être éliminés rapidement afin de maintenir un haut niveau de 
qualité du produit. Le haut degré de spécialisation dans le domaine des centrifuges 
atteint par Pieralisi a permis la réalisation d’un large éventail de séparateurs qui 
s’ajoutent à tous les autres succès technologiques de l’entreprise.
Les séparateurs Pieralisi répondent à tout type de besoin. Le choix des meilleurs 
matériaux et d’un processus de production optimal assurent un fonctionnement 
parfait et une longue durée de vie.
Les systèmes de séparation Pieralisi sont, en plus, conçus pour un traitement 
sans adjonction d’eau et pour assurer un nettoyage idéal des machines grâce au 
système de lavage Mr Cip, brevet exclusif Pieralisi.

Séparation

BROYAGE ET MALAXAGE EXTRACTION SÉPARATIONEFFEUILLAGE ET LAVAGE

DÉCHARGE DES 
SOLIDES

VIDANGE DES 
LIQUIDES

MANUEL
La décharge des solides est ef fectuée 
manuellement après avoir arrêté et ouvert 
le tambour.

AUTOMATIQUE 
L a  d é c h a r g e  d e s  s o l i d e s  à  l i e u 
automatiquement à travers les fentes 
ouvertes par le mouvement intermittent et 
temporisé du fond du tambour.

• Entrée moût huileux

• Eau   sortie libre

• Huile  sortie libre

•  Entrée moût huileux

• Eau  sortie avec turbine

• Huile  sortie libre 
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Les avantages
de l’innovation
Pieralisi

Séparation

• Durabilité environnementale.

• Ils ne nécessitent d’aucune adjonction d’eau, ce qui permet une économie 
d’eau et d’énergie.

• Haute qualité et stabilité de l’huile.

• Contrôle entièrement automatique de la décharge des solides du tambour 
grâce aux électrovannes et au dispositif électronique.

• Le système de nettoyage Mr Cip permet le lavage automatique des disques 
avec la machine en fonction et sans démonter le tambour.
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VALENTE

puissance kW démarrage L mm l mm H mm

11 direct avec 
embrayage 1230 1300 1330

Le séparateur centrifuge VALENTE est équipé d’un 
dispositif pour la vidange temporisée, pourvu d’une 
électrovanne et d’un panneau électrique avec API (Interface 
de Programmation Applicative) installé dans le groupe 
d’alimentation.

BRAVO

puissance kW démarrage L mm l mm H mm

5,5 direct avec 
embrayage 1230 1210 1370

Le grade élevé de spécialisation dans le domaine des 
centrifuges obtenu par Pieralisi a permis de réaliser le 
séparateur centrifuge Bravo qui rejoint tous les autres 
succès technologiques de l’entreprise.
Il peut être équipé d’un dispositif pour la vidange temporisée, 
pourvu d’une électrovanne et d’un panneau électrique avec 
API (Interface de Programmation Applicative).

I N N O V A T E U R S  P A R  P A S S I O NSéparation6

CUCCIOLO

puissance kW démarrage L mm l mm H mm

2,2 avec 
inverter 695 1111 1192

Le séparateur centrifuge pour l’huile d’olive CUCCIOLO est 
réalisé avec des matériaux minutieusement sélectionnés 
qui assurent un fonctionnement optimal et une très longue 
durée de vie.

Les mesures indiquées se réfèrent à L : Longueur totale ; l : Largeur totale ; H : Hauteur totale
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GROUPE ALIMENTATION SÉPARATION VERTICALE 

Conçu pour fonctionner avec les séparateurs verticaux Pieralisi, il assure 
une performance d’extraction maximale et une importante 
économie d’eau, permettant ainsi une gestion optimale du traitement 
final ou du changement de lot. Il est réalisé en acier inoxydable et 
équipé de deux cuves d’accumulation supérieures : une pour l’huile et 
une pour l’eau. La première permet de régler la bonne quantité d’huile 
(moût) introduite dans le séparateur en réduisant ainsi la variabilité due 
à l’extraction centrifuge. La seconde est dimensionnée afin de permettre 
une vidange du séparateur rapide et efficace lors du changement de lot 
(ou traitement final) et un rétablissement rapide des niveaux à l’intérieur 
du tambour pour la séparation du lot suivant.
Une cuve spéciale permet de récupérer l’eau extraite de l’huile pour 
l’utiliser durant des étapes de vidange et de changement de lot. 
L’utilisation, lors de la vidange de l’étape finale, de l’eau, extraite par 
le même lot d’olives, optimise la qualité de l’huile extrait, permettant 
ainsi une importante économie d’eau claire.

Le groupe d’alimentation est disponible en version pour séparateur 
individuel ou, en cas de traitement avec adjonction d’eau (trois phases), 
pour les deux séparateurs, huile et eau.

7I N N O V A T E U R S  P A R  P A S S I O NSéparation
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I N N O V A T E U R S  P A R  P A S S I O NSéparation8

PLUTONE

puissance kW démarrage L mm l mm H mm

7,5 direct avec 
embrayage 1210 1275 1450

MARTE

puissance kW démarrage L mm l mm H mm

11 direct avec 
embrayage 1310 1250 1490

La série Pianeti représente la dernière génération de 
séparateurs éco-durables ayant les mêmes exigences 
du meunier et de écologiste.
L’absence d’eau durant l’étape de séparation élimine à 
l’origine le problème de production d’eau polluante ainsi 
que celui de son élimination onéreuse et compliquée 
dans l’environnement, conformément aux lois en vigueur. 
Ces séparateurs consomment moins d’énergie électrique 
à parité d’huile traitée, ce qui représente une économie 
concrète à laquelle s’ajoute l’avantage d’un produit 
au mieux traité grâce à l’élimination constante et 
automatique des sédiments acides du tambour.
Les séparateurs Pianeti ne nécessitent pas d’arrêts-
machines coûteux grâce au nouveau système de lavage 
automatique Mister Cip, intégré dans le panneau 

électrique* entièrement automatisé avec API (Interface 
de Programmation Applicative), permettant de réduire 
au minimum les interventions manuelles.
Le système breveté Mister Cip permet un lavage 
à l’intérieur du tambour et de ses disques durant le 
fonctionnement de la machine et le tout sans démonter le 
tambour. Grâce à la facilité de nettoyage du tambour et 
à la séparation au top des performances, on obtient une 
huile propre et sans dépôts pendant toute la campagne.
Tous ces avantages se traduisent par une plus grande 
productivité quotidienne et une plus grande économie 
d’exercice qui assurent une séparation parfaite, un 
rendement élevé et une très longue durée de vie.
Selon les besoins de débit de chaque meunier, il est 
possible de choisir parmi différents modèles.

Série Pianeti

*Panneau électrique fourni en acier peint. Version en acier inox disponible sur demande.
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9I N N O V A T E U R S  P A R  P A S S I O NSéparation

Les mesures indiquées se réfèrent à L : Longueur totale ; l : Largeur totale ; H : Hauteur totale

NETTUNO

puissance kW démarrage L mm l mm H mm

11 direct avec 
embrayage 1310 1250 1490

SATURNO

puissance kW démarrage L mm l mm H mm

18,5 avec 
inverter 1665 1690 1665

MERCURIO

puissance kW démarrage L mm l mm H mm

30 avec 
inverter 1665 1690 1665
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